
 

 

 

 

  מדיניות בריכות שחיה

 

 צנרת תהיה תת קרקעית בלבד.

 תנאי להיתר גדר היקפית עם סגירה ואישור יועץ בטיחות. 

 אחרי בריכה.   15%תכסית פנויה לחלחול 

     מ' או פחות תהיה גדר   1.2בגבול למגרש גובל המקביל לבריכה במרחק של 
 מ' ממפלס הבריכה. 1.50אטומה בגובה 

 מ'.   1.80קרקעי בעומק שלא יעלה על -חדר מכונות תת 

 ריצוף מונע החלקה בכל סביבת הבריכה.

 מתקן למניעת זרימה חוזרת יותקן בקו אספקת המים. 

 חומרי דפנות הבריכה וקרקעיות מונעי חלחול. 

 לא יותרו מתקנים לקפיצה למים או מגלשות. 

 יותקנו אמצעים לריקון הבריכה באופן שלא גורם להצפה. 

הבריכה תתוכנן להבטיח שלא ייגרם רעש בלתי סביר החורג מתקנות מניעת  
 מפגעים )מניעת רעש(. 

 יותקן אמצעי כניסה ויציאה מהבריכה.

מ' נטו מגבול או מקיר מבנה )לוועדה תתאפשר   1.0מדרך פנוי לדריכה לפחות 
ס"מ או/ו לצד ללא מדרך ע"מ   60-לקבל החלטה לצמצם את גודל המדרך עד ל

ליצור מראה ויזואלי כגון מפל, צמחיה וכדומה. הבקשה תגובה באישור יועץ 
 בטיחות(. 

 

 .דין כל פ "וע המגרש לתנאי בהתאם ייתכנו נוספות דרישות***


